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PCV Type 24-11 

 

 

 شیز کىتزلی پىًماتیک

 

 
 

                                  

 :بزدکار

فشار وامی ي  DN150تا  DN15ایه دستگاٌ با سایش وامی 
PN16  تاPN40  350…10-در محذيدٌ دمای کاری˚C 

 جُت کىتزل دبی سیالات در پزيصٌ َا ي سایت َای
قابل  بزای بخار ي مایعات تخصصی يصىعتی مختلف 

 استفادٌ می باشذ.
 

 

Application: 
 

This device by nominal size from DN15 to DN150 

and nominal pressure from PN16 to PN40 is 

usable for controlling the flow rate of fluids in 

professional and industrial plants and projects for 

steam and liquids in the working temperature 

range -10…350˚C.  

Pneumatic control 

valve  

 

 

 

 

 

 

 

 

ًَای فشزدٌ ي يی زویبًسیلٍ   24 -11يلً کىتزلی تیپ
می تًاوذ میشان دبی را کىتزل  دیافزاگمیاکچًئیتًر

عادی باس یا بستٍ باشذ  حالتدر ومایذ. ایه يلً می تًاوذ 
ایه کار کچًئیتًر ای داخل فىزَاجابجائی کٍ بًسیلٍ 

َای فشار ز است. اکچًئیتًر ایه کىتزل يلً باپذیامکان 
 میشانتغییز ي بصًرت تذریجی با مختلف ًَای فشزدٌ 

 را يسط اکچًئیتًر شفتفشار ًَای داخل اکچًئیتًر ، 
  را تغییز ي فاصلٍ بیه سیت ي پلاگ  درآيردٌبٍ حزکت 

قابل کىتزل بذیىًسیلٍ  دبی سیال می دَذ کٍ وتیجتاً
بًسیلٍ  را می تًانداخل اکچًئیتًر ًَای . فشار است

 20mA...4اس طزیق جزیان  I to Pي یا مبذل َای گلاتًر ر
 .کىتزل ومًد

0 

   : طزسکار

 

 

                                  

                               ياشز گزافیتی -3                بًوتپیچ  -2                   بذوٍ-1
                                  فىز-6                        پلاگ -5                  سیت-4
                                پیچ پشت پکیىگ-9                        بًوت-8   اکچًئیتًرمُزٌ -7

         مُزٌ مخزيطی-12             میل پلاگ -11    گیج کًرس  -10
                               میل اکچًئیتًر-15 اکچًئیتًر            -14    کًپلیىگ      -13
         فىز اکچًئیتًر -I to P                   18-17   ياشزمجمًعٍ -16
 بًش راَىما -20                          کاوکشه ًَای فشزدٌ-19

 

 

1- Body                 2- Bonnet bolt 3- Graphite washer          

4- Seat                   5- Plug            6- Spring                                       

7- Actuator nut      8- Bonnet       9- Behind packing bolt  

10- Course gauge  11- Plug steam  12- Conical nut           

13- Coupling         14- Actuator      15- Actuator stem    

16- Washer packing 17- I to P        18- Actuator spring  

19- Compressed air connection      20- Leader bush  

 

 :قطعات 

 

Parts:  
 

Type 24-11 control valve cans control the flow 

rate by compressed air force and diaphragmatic 

actuator. This valve cans be opened or closed in 

normal condition that this is possible by 

movement the springs in the actuator. The 

actuator of this valve by different compressor air 

pressure and in gradually by changing the 

pressure of actuator's air ,  moves the shaft in the 

middle of actuator and change the distance 

between the seat and plug and accordingly the 

flow rate of the fluid is controllable by this way. 

The pressure of the actuator air can control by 

regulator or I to P convertors via 4…20mA 

current. 

 

 

Function: 
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                                                                                                                                             :مشخصات فنی

 PCV Type 24-11 

                                 :Table 1(Technical data)                                  : (مشخصات فنی)1جذول        

 DN Nominal size DN15 to DN150 سایش نامی

 Nominal pressure PN16 PN25 PN40 فشار نامی

 Material Cast iron GG25 بذنه ولو
Graphite global cast iron 

GGG40.3  

WN1.0619 / GSC-25 

Stainless steel            

WN1.4301 / 1.4401 

 Flanged نوع اتصال فلنجی

connection type 
DIN 

نوع آب بنذی 

 سیت و پلاگ
Seat & plug 

sealing type 
 Metal & soft dam آب بنذی فلشی و نزم

محذوده دمای کاری 

 پلاگ
Plug working 

pressure range 
 Metal type/Soft type -10…220˚C / -10…350˚C نوع فلشی/نوع نزم

محذوده دمای کاری 

 ولو                                                                                 
Valve working 

temperature range 
With isolator & connector piece           

-10…350˚C 

Without isolator & connector piece      

     -10…220˚C 

خصوصیات 

 عملکزدی
Operation feature درصذی یا خطی Percentile or linear 

 Metal type/Soft type ≤0.05 / ≤0.01% of kvs نوع فلشی/نوع نزم Plug leak rate پلاگمیشان نشتی 

 

 Table 2 (Dimensions and weights – Fig 4)   :1 (4شکل   – )ابعاد و وسن ها 2جذول      
1
:           

 DIN Control valve DIN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 کنتزل ولو

 L Length L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 طول

H1       ≤700cm
2

 222 258 355 385 420 

H2 )ًتقزیبا( (approximate) H2 50 55 60 70 75 82 92 100 110 148 175 

Size actuator  240 cm   اکچوئیتورسایش 
2

 350 cm
2

 700 cm
2

 

 Actuator diameter  242 282 395 قطز اکچوئیتور 

 H Actuator height H 65 85 195ارتفاع اکچوئیتور

 H3 Disassemble space H3 110 190فضای دمونتاص 

 H4 Height with isolator H4 410 455 638 640 670 ایشولزارتفاع با 

تغذیه  سایش ورودی

  a یتورئهوای اکچو
Input size a Actuator 

air power input size 
G ⅛" G ⅜" 

 Valve empty weight  6 6.4 7 11.5 12.5   15.5 25 31 43 82 122 ولو خالی وسن 

 Actuator weight 5.5 8.5 21  اکچوئیتور وسن

 کیلوگزمبه و وسن ها  به میلیمتزابعاد  -1

       

 

 

1)  dimensions (mm) & weights (kg)        

 2شکل



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          :Table 3 (Differntial pressure)               )اختلاف فشار( :  3جذيل      
 (Fc)اکچًئیتًر وزمال بستٍ 

241-1 

                                                                                            Table 4 (KVS)      (KVS) 4جذيل 

150 125 100 80 65…80 50…80 40…80 32…50 20…50 15…50 15…25 DIN سایش 

160 
200 
260 

160 
200 

63 
100 
160 

80 60 40 25 16 
6.3 
10 

0.4 to 1 
1.6 to 4 

0.1 to 

0.25 
KVS 

(m3/h) 
 خاصدبی 

 

PCV Type 24-11 

با مقذار خاص  KVS، دبی ثابت  بٍ جای در بزخی مًاقع -
با را می تًان  KVSمقذار  در ایه گًوٍ مًارد ؛ استویاسمًرد

   اوتخاب ومًد. 4تًجٍ بٍ جذيل 

ُ- Some times KVS with special rate is required 

instead of stable flow rate ; In this case you can 

choose the KVS valve according to table (4) .             

                    .   

 

 (Fo)اکچًئیتًر وزمال باس 

 Actuator designed محذيدٌ فشار طزاحی اکچًئیتًر 0.2-1 0.4-2 0.6-3 1.4-2.3 0.2-1 0.4-2 0.8-3.8

pressure range 

 Require air supply فشار تغذیٍ باد اکچًئیتًر 1.2 2.2 3.2 2.5 1.2 2.4 4

ΔP at P2= 0 (bar) ΔP at P2= 0 (bar)  اکچًئیتًرCm
2 Actuator Cm

2
 KVS DN 

- 40 28 - 40 40 28 240 
4 15 

- 40 40 40 40 40 40 350 

- 40 40 - 24 14.8 5.2 240 
6.3 20 

- 40 40 40 38 24 10 350 

40 40 5.2 - 24 14.8 5.2 240 
10 25 

40 40 10 40 38 24 10 350 

40 37 2.5 - 14 8 2.5 240 
16 32 

40 40 5.2 40 22 13.5 5.2 350 

40 24 1.3 - 9 5 1.3 240 
25 40 

40 37 3.1 37 14 8.5 3.1 350 

34 15 0.5 - 5 3 - 240 
40 50 

40 23 1.6 23 8.5 5 1.6 350 

29 13 0.6 13 4.5 2.7 0.8 350 
60 65 

40 27 2.7 30 12 8 2 700 

18 7.8 0.2 8 2.7 1.4 - 350 
80 80 

37 16 1.4 18 8 5 1.2 700 

23 10 0.7 10.5 4 2.3 0.7 700 160 100 

19 8.5 0.5 8.5 3 1.9 0.5 700 200 125 

13.5 6 0.3 6 2.2 1.2 0.3 700 260 150 

 

Normal open actuator (Fo) Normal close actuator (Fc) 

   :: ایه وًع يلً بٍ دي صًرت سیز می باشذ عملکزد

َىگامی کٍ : (Fail close) اکچًئیتًر وزمال بستٍ  -1
          يلً بٍ حالت وزمال بستٍ در تغذیٍ ًَا قطع می گزدد،

                                                                        .                                                              می آیذ.     
َىگامی کٍ تغذیٍ : (Fail open) اکچًئیتًر وزمال باس  -2

 .         بٍ حالت وزمال باس در می آیذ يلًًَا قطع می گزدد، 

 خصًصیات عملکزدی:

. ایه يابستگی در بٍ کًرس يلً بستگی دارد،  KVمقذار 
ي در بزخی مًارد بٍ صًرت بیشتز مًارد بٍ صًرت خطی 

با تغییزات  KVدرحالت ايل مقذار  درصذی می باشذ.
ي در حالت ديم بٍ صًرت درصذی کًرس بٍ صًرت خطی 

          تغییز می کىذ.

 .Attention: The ΔP is calculable for special flow rate قابل محاسبٍ است. ΔPبزای دبی َای خاص مقذار تًجٍ: 

  Operation specifications:  

                  This valve has two below operations: 

 1- Normal close actuator (Fail close): When the 

compressed air power is disconnected , the valve is 

normal close.                                            .                        

                                          .                                                
                    

 

The KV is dependent on valve curse. This dependence in 

most of the time is linear and in some case is percentage. 

In first case the KV rate changes with curse changes 

linear and in second case changes percently.              .     
                  

2- Normal open actuator (Fail open): When the 

compressed air power is disconnected , the valve is 

normal open.                                         .                            
                                        

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          :ًصة

ایي ٍلَ ترای ًصة در خطَط افقی هٌاسة هی تاضذ. در 
قرارهی گیرد. تالا  تِ سوت ٍلَ اکچَئیتَر، ٌّگام ًصة 

جْت جریاى سیال تایستی هطاتق فلص رٍی تذًِ ٍلَ  
 تاضذ.

This valve is suitable for install in horizontal pipelines. 

The valve actuator suspend downwards in installation. 

The direction of fluid must be correspond with the 

arrow on the valve body.                                             .    

Installation: 

Nominal size (DN)  ًاهی سایس(DN) 
Nominal pressure (bar)  ًاهیفطار (bar) 
Body material (according to table 5)  ًِ(5)هطاتق تا جذٍل  هتریال تذ 
Actuator   سطح هقطغ اکچَئیتَر 
Fluid type, density & it's temperature   ًَع سیال ، داًسیتِ ٍ دهای آى 
Fixed flow rate (KVS)   دتی ثاتت(KVS) 
Actuator operation type  ًَع ػولکرد اکچَئیتَر 
Lateral piece  تجْیسات جاًثی 

 

PCV Type 24-11 

    1پلاک-خیابان عبدالرحیمی -شهریور71بلوار -شادآباد -تهران آدرس:

            99306271فکس:                  99342611-99342686-99300866تلفه:

 www.eyvaztechnic.comوب سایت:  info@eyvaztechnic.comایمیل:

 

Address:No 7- Abdolrahimi Ave- 17Shahrivar Blvd-Shadabad –

Tehran  Tel:66824977-66824935-66800395      Fax:66805417       

Email: info@eyvaztechnic.com WebSite: www.eyvaztechnic.com 

                                                                          قطؼات جاًثی:

1-  I to P positioner:  هیساى دتی ٍلَ جْت کٌترل
    گیرد. هَرد استفادُ قرار هی 20mA…4تَسیلِ جریاى 

جْت تٌظین هیساى  : رگلاتَر تقلیل َّای فطردُ  -2
هَرد هطاتق تا ًیاز اکچَئیتَر ٍلَ َّای فطردُ فطار 

                                                                ..                                                استفادُ قرار هی گیرد
جْت سَئیچ گرفتي از هَقؼیت ٍلَ  : لیویت سَئیچ  -3

 فادُ قرار هی گیرد.هَرد است

1- I to P positioner: Used for control the valve flow 

rate by 4…20mA current.                                  .            

                                  .  

Lateral pieces: 

 سفارش: ًحَُ
 :لطفاً تِ ٌّگام سفارش دّی هَارد زیر را هطخص ًواییذ

        ،  (ON-OFF) ًَع پٌَهاتیکضیر در صَرت ًیاز تِ  ًکتِ:
تا تَجِ تِ  I to P تذٍى 11-24))از تیپ  هی تَاى

  استفادُ کرد. ΔPهقذار

یا اسیذّای خَرًذُ تاضذ،  داؽ در صَرتی کِ سیال رٍغي -1

از هکاًیسم تلَز سیل تِ جای پکیٌگ  هیل پلاگ ترای آب تٌذی

  گردد.استفادُ هی 

                                         :Table 5 (Parts material)                )هتریال قطؼات(:      5 جذٍل          

 PNفطارًاهی 
Nominal 

pressure PN 
16 25 40 

 Material تذًِ ٍلَ
Cast iron 

GG25 

Graphite global cast iron GGG40.3  

WN1.0619 / GSC-25 
Stainless steel            

WN1.4301 / 1.4401 

 Bonnet valve GGG40.3 WN1.4404 / 1.4301 ٍلَ تًَت

 Seat & plug سیت ٍ پلاگ
Standard: WN1.4401 Special: WN1.4401 / 1.4571 

 PTFE Ring PTFEریٌگ 

 Guidance shift WN1.4104 NITIRITE تَش راٌّوا

 Sealing type  1ًَع آب تٌذی 
1

 
 Packing PTFE: IV پکیٌگ

 Bellows seal WN 1.4401 تلَز سیل

 Metal graphite گرافیت فلسی Body washer ٍاضر تذًِ 

 

How to order: 
Please specify the below items when ordering: 

1- If the fluid is hot oil or corrosive materials for 

plug steam sealing , bellows seal mechanism is used 

instead of packing.                                                     .  

2- Compressed air reduction regulator: Used for 

setting the pressure rate of compressed air according to 

actuator requirement.                                                    .  

Note: If you need (ON-OFF) pneumatic valve , you 

can use (24-11) type without I to P positioner 

according to ΔP value.                                               .    

                                                .                     

3- Limit switch: Used for get switching from valve 

position.                                                                           

Tel:66824977-66824935-66800395
mailto:info@eyvaztechnic.com

